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Características da Phantom Miro LC320S

·  Camera de cinema digital com Bocal PL 
ou Nikon

·  Display Touch com ajuste de todas as 
funções com interface intuitiva

·  Velocidades de ate 1530 FPS 
a 1920x1080 (ver tabela)

·  Profundidade de campo igual a do 35mm     

·  Sensor CMOS 

·  Sensibilidade 1100 ASA

·  Obturador eletrônico Global shutter 
a partir de 1 microssegundo

·  Memória interna de gravação 12 Gb 
RAM interna 

·  Saída de vídeo HD-SDI (720p, 1080i, 
1080psf)

·  Formato de captação Cine RAW

·  Armazenagem Cine RAW em cartões 
CineFlash de 60 GB

·  Conversão para AVI,MPEG, Quicktime e 
sequências TIF, DPX, BMP, DNG e outras

·  Peso 1,4 kg

·  Alimentação Baterias on board 
ou 12-28volts
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Resolução máxima  vs.  FPS       

 1920 x 1200 [1.380 FPS]
 1920 x 1080 [1.530 FPS]
 1152 x 1152 [2.240 FPS]
 1024 x 1024 [2.770 FPS]
 1280 x 800 [2.940 FPS]
 1280 x 720 [3.200 FPS]
 896 x 720 [4.300 FPS]

 640 x 480 [8.300 FPS]
 512 x 512 [9.200 FPS]
 384 x 288 [19.000 FPS]
 256 x 256 [26.400 FPS]
 128 x 128 [62.000 FPS]
 128 x 64 [102.000 FPS]
 64 x 8 [240.000 FPS]

Miro 320 
Camcorder High Speed Phantom

Conjunto de câmera

·  Corpo de camera  Phantom Miro LC320S com Bocal 
PL ou Nikon

·  AbelCine Essential Mounting Kit: Cine Style Riser 
(para varetas LW), MiroBob, Top Handle etc.

·  3 baterias on board e carregador
·  2 Cineflash  60 Gb , dock e-sata

·  Alimentação  AC

Algumas opções para complementar o conjunto 
de camera:

·  Follow Focus e Matt Box
·  Monitor/gravador Pix 240 
·  Lentes Macro Zeiss e 2.1 Zeiss
·  Lentes Primes Cooke S4
·  Outras lentes sob consulta


