
Conjunto de câmera

·  Corpo de câmera Penélope 
2 perf ou 3 perf (a defi nir 
durante a reserva), 
incluindo Videoassist NTSC

·  Despolido a defi nir

·  3 Chassis de 122 mts

·  Alça Aaton Penélope

·  2 Baterias Li-Ion 14,5 Volts 
4,2 Ah

 

·  Carregador de baterias 
Cha-Li-Ion

·  Bridge Plate e longarinas

·  Follow Focus Chrosziel

·  Matt Box Chrosziel Swing 
Away c/ gavetas 4x4

·  Disparador a distância

·  Capa de chuva

Informações, orçamentos e reservas:

hagade@hagade.com.br  [+55 11] 3661 7752

Mais informações sobre a Penelope: http://www.aaton.com/products/fi lm/penelope

hagade@hagade.com.br
tel: +55 (11) 3661-7752 - Fax: +55 (11) 3661-7006

Rua Tupi, 397 - cjt.31 - 01233-001 - Pacaembú - São Paulo - SP - Brasil

·   Lentes Primes Cooke S4

·  Lentes Primes Zeiss 2.1

·  Lentes Macro Zeiss

·  Zooms Cooke

·  Controle de foco por Rádio

·  Transmissor/Receptor para 
o sinal de videoassist

·  Monitoração do videoassist

Algumas opções para 
complementar o conjunto de câmera

agente Aaton Brasil

Características da Penelope

·  Câmera 35mm 2 ou 3 perfurações com Bocal PL

·  Velocidades roda de 1 a 50 fps (fotogramas por 
segundo), ajustes com precisão de 1/1000 de fotograma

·  Nível de Ruído 22 dB (0+1dB) em 2 Perf / 23 dB (0+1) 
dB em 3 perf (apta para som direto)

·  Espelho Refl ex obturador de 180º e ajustável também 
para 172,8º, 150º e 144º

·  Peso 8 Kg com chassi de 122mts carregado, bateria 12v 
e alça de madeira (sem lente)

·  Energia alimentação dupla por baterias on-board. Consumo 
de 900 Ma com fi lm a 25ºc. Com Videoassist 1,5 Ah

·  Condições de trabalho construída para rodar em 
condições extremas de -10ºc  até + 40ºc

·  Entradas e saídas 2 XLR, 2 BNC, 1 Fischer 2,2 Fischer 4, 
1 Lemo 2, 1 Lemo 5, 2 Lemo 6, 1 Lemo 8, 1 USB, 1 RJ45

·  Suporte On-Board montagem para vareta superior de 
19mm, varetas frontais LW

·  Chassis 122 mts. Extremamente fácil de carregar, 
posicionamento automático do loop, engate instantâneo, 
nove minutos de autonomia a 24 fps em 2 Perf

·  Video Assist Colorido “Full Progressive” NTSC, Inclui 
Inserção de VITC, Timecode e outras informações 
aparentes, 4 padrões de enquadramento memorizáveis

24,92mm x 13,87mm
Area: 346mm2
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63% maior que
Super 16 1:1.78

16,43mm x 8,88mm
Area: 146mm2

76% maior que
Super 16 1:1,85

20,87mm x 8,88mm
Area: 185mm2

185% maior que
Super 16 1:2,35
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