
Informações, orçamentos e reservas:

hagade@hagade.com.br  [+55 11] 3661 7752

Para mais informações sobre a RED acesse: www.red.com

hagade@hagade.com.br
tel: +55 (11) 3661-7752 - Fax: +55 (11) 3661-7006

Rua Tupi, 397 - cjt.31 - 01233-001 - Pacaembú - São Paulo - SP - Brasil

agente Aaton Brasil

Frame Rates do projeto: 

·  23.98, 24, 25, 29.97, 
30 fps a 4K

·  mais 50, 59.94 e 60 fps a 3K

·  mais 75 e 120 fps a 2K

Formatos de aquisição:

· 4K (16:9, 2:1)

· 3K (16:9, 2:1)

· 2K (16:9, 2:1)

· Quad 4 x full HD

Formatos de “delivery”:

· 4K RGB

· 3K RGB

· 2K RGB

·  1920×1080 progressivo, 
RGB ou 4:2:2

·  1280×720 progressivo, 
RGB ou 4:2:2

Conjunto de câmera composto de:

· Câmera RED com bocal PL

· 2 baterias RED BRICK

· 1 carregador

· 1 RED LCD

· 1 RED EVF

· Bridge plate padrão Arri 19mm ou 15mm

· 1 RED DRIVE RAID com 320 GB cada um

· 2 Compact Flash Card com 8GB cada um

· Follow Focus e Matt Box

Opções para complementar o conjunto de câmera:

· lentes primes Zeiss 2.1

· lentes primes Cooke S4

· lentes Arri Macro

· Zoom Canon

· Monitoração

· Unidade de visualização e backup

Características da RED One:

· Câmera de cinema digital com Bocal PL

·  Sensor C-Mos de 12 Megapixel Mysterium 
(tm) de24.4mm x 13.7mm (Super35mm)

· Active Pixel Array 4520 (h) x 2540 (v)

· Full Pixel Array 4900 (h) x 2580 (v)

· Dynamic Range > 66dB

·  Profundidade de campo equivalente a cinema (fi lm)


